ООО "Электрические машины" 
(831) 413-83-65, 413-81-64, www.em-nn.ru

	№
	Условное обозначение счетчиков
	Номин. напряжение, В
	Номин. и макс. ток, А
	Класс точности 

A/R
	Кол-во тарифов
	Диапазон рабочих тем-р, (С
	Наличие интерфейса связи


	Тип индикатора
	Цена с НДС, руб.
	»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	11
	12
	

	1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения с шунтом

	1.
	Меркурий 200.02
	230
	5(60)
	1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN
	ЖКИ
	По запросу
	

	2.
	Меркурий 201.2
	230
	5(60)
	1,0
	1
	-20…+55
	имп.вых.
	ЖКИ
	По запросу
	

	3.
	Меркурий 201.6
	230
	10(80)
	1,0
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	4.
	Меркурий 201.4
	230
	10(80)
	1,0
	1
	-20…+55
	имп.вых.
	ЖКИ
	По запросу
	

	5.
	Меркурий 201.5
	230
	5(60); 
	1,0
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	6.
	Меркурий 202.5
	230
	5(60)
	1,0
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	7.
	Меркурий 203.1
	230
	5(80)
	1,0
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	8.
	Меркурий 203.2Т RBO
	230
	5(60);
	1,0
	Мн.т.
	-40…+55
	оптопорт, RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	9
	Меркурий 203.2Т RB
	230
	5(60)
	1,0
	Мн.т.
	-40…+55
	оптопорт, RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения

	1.
	Меркурий 230 АМ-00
	3*57,7/100
	5(7,5)
	0,5
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	2.
	Меркурий 230 АМ-01
	3*230/400
	5(60)
	1,0
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	3.
	Меркурий 230 АМ-02
	3*230/400
	10(100)
	1,0
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	4.
	Меркурий 230 АМ-03
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	5.
	Меркурий 231 АМ-01
	3*230/400
	5(60)
	1,0
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	6.
	Меркурий 231 АТ-01I
	3*230/400
	5(60)
	1,0
	Мн.т
	-40…+55
	IrDA
	ЖКИ
	По запросу
	

	8.
	Меркурий 232 АМ-01
	3*220/400
	5(60)
	1,0
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	9.
	Меркурий 232 АМ-02
	3*220/400
	10(100)
	1,0
	1
	-40…+55
	имп.вых.
	ОУ
	По запросу
	

	3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной  энергии прямого и трансформаторного включения

	1.
	Меркурий 230 AR-00 С (R)
	3*57,7/100 
	5(7,5)
	0,5/1,0
	1
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	2.
	Меркурий 230 AR-01 С (R)
	3*230/400
	5(60)
	1,0/2,0
	1
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	3.
	Меркурий 230 AR-02 С (R)
	3*230/400
	10(100)
	1,0/2,0
	1
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	4.
	Меркурий 230 AR-03 С (R)
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	1
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	5.
	Меркурий 230 АRT-00 С (R)N
	3*57,7/100 
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	6.
	Меркурий 230 АRT-01 С (R)N
	3*230/400
	5(60)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	


	7.
	Меркурий 230 АRT-02 С (R)N
	3*230/400
	10(100)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	8.
	Меркурий 230 АRT-03 С (R)N
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	9.
	Меркурий 230 АRT-00 PС(R)IDN*
	3*57,7/100 
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	10.
	Меркурий 230 АRT-01 PС(R)IN*
	3*230/400
	5(60)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	11.
	Меркурий 230 АRT-02 PС(R)IN*
	3*230/400
	10(100)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	12.
	Меркурий 230 АRT-03 PС(R)IDN*
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	13.
	Меркурий 230 АRT-00 P(Q)С(R)SIDN
	3*57,7/100 
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	14.
	Меркурий 230 АRT-01 P(Q)С(R)SIN
	3*230/400
	5(60)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	15.
	Меркурий 230 АRT-02 P(Q)С(R)SIN
	3*230/400
	10(100)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	16.
	Меркурий 230 АRT-03 P(Q)С(R)SIDN
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	
	

	4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной  энергии на 2 направления прямого и трансформаторного включения

	1.
	Меркурий 230 АRT2-00  PС(R)IDN*
	3*57,7/100 
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	2.
	Меркурий 230 АRT2-03  PС(R)IDN*
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	3.
	Меркурий 230 АRT2-00  P(Q)С(R)SIDN
	3*57,7/100 
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	4.
	Меркурий 230 АRT2-03  P(Q)С(R)SIDN
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	5. Счетчики электрической энергии со встроенным  модемом передачи данных по силовой сети  PLC однофазные

	1.
	Меркурий 200.04.
	230
	5(60)
	1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN, PLС
	ЖКИ
	По запросу
	

	2.
	Меркурий 201.22.
	230
	5(60)
	1,0
	1
	-20…+55
	имп.вых. PLС
	ЖКИ
	По запросу
	

	3.
	Меркурий 202.22.
	230
	5(60)
	1,0
	1
	-20…+55
	имп.вых. PLС
	ЖКИ
	По запросу
	

	4.
	Меркурий 203.2Т LBO
	230
	5(60)
	1,0
	Мн.т.
	-40…+55
	оптопорт, PLС
	ЖКИ
	По запросу
	

	6. Счетчики электрической энергии со встроенным  модемом передачи данных по силовой сети  PLС трехфазные

	1.
	Меркурий 230 AR-01 СL
	3*230/400
	5(60)
	1,0/2,0
	1
	-40…+55
	CAN, PLС
	ЖКИ
	По запросу
	

	2.
	Меркурий 230 AR-02 СL
	3*230/400
	10(100)
	1,0/2,0
	1
	-40…+55
	CAN, PLС
	ЖКИ
	По запросу
	

	3.
	Меркурий 230 AR-03 СL
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	1
	-40…+55
	CAN, PLС
	ЖКИ
	По запросу
	

	4.
	Меркурий 230 АRT-01 СLN
	3*230/400
	5(60)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN, PLС
	ЖКИ
	По запросу
	

	5.
	Меркурий 230 АRT-02 СLN
	3*230/400
	10(100)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN, PLС
	ЖКИ
	По запросу
	

	6.
	Меркурий 230 АRT-03 СLN
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN, PLС
	ЖКИ
	По запросу
	

	7. Счетчики электрической энергии со встроенным  модемом передачи данных по каналу GSM 900/1800  трехфазные

	1.
	Меркурий 230 АRT-00 PСIGDN*
	3*57,7/100 
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN
	ЖКИ
	По запросу
	

	2.
	Меркурий 230 АRT-01 PСIGDN*
	3*230/400
	5(60)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN
	ЖКИ
	По запросу
	

	3.
	Меркурий 230 АRT-02 PСIGDN*
	3*230/400
	10(100)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN
	ЖКИ
	По запросу
	

	4.
	Меркурий 230 АRT-03 PСIGDN*
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN
	ЖКИ
	По запросу
	

	5.
	Меркурий 230 АRT-00 P(Q)С(R)SIGDN
	3*57,7/100 
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	6.
	Меркурий 230 АRT-01 P(Q)С(R)SIGDN
	3*230/400
	5(60)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	7.
	Меркурий 230 АRT-02 P(Q)С(R)SIGDN
	3*230/400
	10(100)
	1,0/2,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	8.
	Меркурий 230 АRT-03 P(Q)С(R)SIGDN
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN/RS-485
	ЖКИ
	По запросу
	

	9.
	Меркурий 230 АRT2-00 PСIGDN*
	3*57,7/100 
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN
	ЖКИ
	По запросу
	

	10.
	Меркурий 230 АRT2-03 PСIGDN*
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN
	ЖКИ
	По запросу
	

	11.
	Меркурий 230 АRT2-00 PСSIGDN
	3*57,7/100 
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN
	ЖКИ
	По запросу
	

	12.
	Меркурий 230 АRT2-03 PСSIGDN
	3*230/400
	5(7,5)
	0,5/1,0
	Мн.т
	-40…+55
	CAN
	ЖКИ
	По запросу
	

	8. Дополнительное оборудование

	1. 
	Концентратор Меркурий 225.1
	УСПД
	По запросу

	2.
	Концентратор Меркурий 225.2
	УСПД
	По запросу

	3.
	Адаптер Меркурий 221 (RS-485)
	Преобразователь USB-CAN-RS485
	По запросу

	4.
	Меркурий 223
	Адаптер USB – PLM - предназначен для записи сетевых адресов счетчиков с PLС – модемом
	По запросу

	5.
	Терминал  Siemens MC35i 

(с комплектом аксессуаров KITMC35iTL)  
	Интерфейс  RS232
	По запросу

	6.
	Адаптер Меркурий 220
	Преобразователь CAN-RS232
	По запросу

	7.
	Адаптер ACT-IR220L
	Преобразователь IrDA-RS232
	По запросу

	8.
	Фильтр подключения
	
	По запросу

	9.
	Меркурий 228
	GSM-шлюз
	По запросу


Гарантийный срок эксплуатации однофазных счетчиков - 6 лет, трёхфазных – 3 года. Межповерочный интервал для счётчиков типа Меркурий 200, 201, 202, ,203, 232 - 16 лет; Меркурий 230, 231 - 10 лет.   Счётчики Меркурий 230 ART (00,01,02,03) измеряют  пофазно ток, напряжение, коэффициент мощности, частоту, мгновенную мощность, счетчики Меркурий 230AR (00,01,02,03) имеют возможность внешнего переключения тарифов по интерфейсу CAN, RS-485 при отсутствии внутреннего тарификатора. 

	А – активной энергии; 

ОУ – отчетное устройство; 

R – реактивной энергии;

T – внутренний тарификатор;

2 – два направления учета энергии; 

R - RS-485; 

C - CAN; 

I - IRDA инфракрасный порт; 

G - GSM модем; 
	L – PLС- модем для передачи данных по силовой сети; 

P- профиль потерь, профиль мощности, журнал событий; 

D -наличие внешнего питания; 

N - наличие электронной пломбы; 

УСПД – устройство, предназначенное для сбора данных по трем фазам  (Концентратор);

Q - измерение качества электроэнергии;

S – внутреннее питание интерфейса;

В –подсветка ЖКИ

О – управление нагрузкой с помощью реле внутри счетчика  
















ООО «Электрические машины» (831) 413-83-65, 413-81-64, www.em-nn.ru 


